W VETTER

Krantechnik

Artikel

AW1,25-5,0

Wandschwenkkran ausgelegt nach der EG-Maschinenrichtlinie, der EN 13001 und mitgeltenden
Normen sowie den VDE-Bestimmungen, fur Halleneinsatz.

Typ ASSISTENT AWe
Ident-Nr. 180
EN 13001 HC2 S2 HD2
Schwenkbereich SB ~180°
Tragfahigkeit P 125 kg
Max. zul. Hebezeuggewicht Gk 40 kg
Max. zul. Hebezeuggeschwindigkeit VH 16 m/min.
Ausladung A 5000 mm
Bauhohe B 940 mm
Tragerflanschbreite F 91 mm
Anfahrmaf3 Aa 200 mm
Anfahrmaf3 Ai 370 mm
Drehpunktabstand Ao 100 mm
max. Vertikalkraft Vi max. 3 kN
max. Horizontalkraft Hy max. 16 kN
Gewicht 184 kg
A Betriebsspannung 400 V
Frequenz 50 Hz
Steuerspannung 24V
1.1 1 Stuck V1260-C280-1007
Anstrichaufbau fur Halleneinsatz (Korrosivitatskategorie in Anlehnung an C2). Krankonstruktion
stahlkiesentrostet, versehen mit einer Lackierung in RAL 1007 narzissengelb, Sollschichtstarke
80 pum.
1.2 1Satz V1155-BGA
Standard Lagerkonsolen. Farbton tiefschwarz RAL 9005 (Korrosivitatskategorie in Anlehnung
an C2, Sollschichtstarke 80 um). Befestigungsmaterial bauseits.
Die Tragfahigkeit der vorhandenen Konstruktion muss kundenseitig geméaf den
angegebenen Kraften (V, max. = 3 kN / Hy max. = 16 kN) tberpruft werden!
13 1Satz V1271-AW
Elektroteile, bestehend aus:
¢ Aufbau-Netzanschlussschalter
1.4 1Satz V1271-3,5-10
Rundschleppkabel-Stromzufihrung mit Kabelwagen, Spannseil und Haltearmen zur
Befestigung am Ausleger
\s/igtTjngzrgmse;ggéksiE:r Germany Slzf;g?gss;uhrer VE J :E‘E - H&bf md bCWCyf
T: +49 271 3502-0 Umsatzsteuer-ld.-Nr.: Banken:
F: +49 271 3502-860 DE811117984 Commerzbank AG Siegen Deutsche Bank AG Siegen Sparkasse Siegen

E: info@vettercranes.com
W: www.vettercranes.com

Registergericht: IBAN: DE66 4604 0033 0803 8622 00 IBAN: DE34 4607 0090 0133 2220 00 IBAN: DE95 4605 0001 0051 0134 07
AG Siegen, HRB 3153 BIC: COBADEFF460 BIC: DEUTDEDKA460 BIC: WELADEDI1SIE



W VETTER

Krantechnik

Pos. Menge Artikel
15 1 Stick SiXX1F
Elektrokettenzug Fabrikat VETTER

Typ ELECTROLIFT” SiXX

FEM 9.511 3m
Tragfahigkeit P 125 kg
Hubh6he H 5000 mm
Bauhdhe C 406 mm
Hubgeschwindigkeit 8/2 m/min.
Hubwerk 0.18/0.05 kw
Einschaltdauer 40/20 %
Schutzart IP55

¢ mit Hubendschalter fir obere und untere Hakenstellung
e mit Betriebsstundenzéhler (bei Ermittlung der Restlebensdauer ergeben sich 10 % mehr
Volllaststunden)

1.6 1Stuck SiCO-HF500A
Handschiebefahrwerk, passend zum vorgenannten Elektrokettenzug.

1.7 1 Stlick V1278-SiXX
Schitzensteuerung fur Hubwerk im Hebezeug eingebaut. Ausgelegt fir folgende Funktionen:

1 x Not-Halt
2 x Heben / Senken

1.8 1 Stick V1276-0100
Kommandotafel (Schitzensteuerung), befestigt am Hebezeug, fir Flursteuerung.
Steuerkabellange 3800 mm. Ausgelegt fur folgende Funktionen:

1 x Not-Halt
2 x Heben / Senken

19 1Satz V1302-0001
Standarddokumentation in Deutsch, bestehend aus Montageanleitung, Betriebsanleitung,
EG-Konformitatserklarung und Kran-Prifbuch sowie die komplette Beschilderung nach UVV.
Ausgabeform: Gedruckte Ausfiihrung
Andere Sprachen oder weitere Dokumentationen auf Anfrage!
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